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Kaltleiter werden oft als aktive Bauele- 
mente, vor allem als Heizer, eingesetzt. 
Die Aufheiz- oder Abkihlzeit kann auch 
zu Zeitverz6gerungen genutzt werden. 
Im folgenden wird ein zeitverzogerter 
Schalter beschrieben, der aus einem 
Heizkaltleiter in Verbindung mit einem 
Bimetallschalter aufgebaut ist. 


Nachlaufschalter in Starkstromnetzen 


Eine der typischen Anwendungen ist die 
Entliiftungssteuerung in Toilettenrau- 
men. Beim Betreten des Raumes wird 
mit dem Einschalten des Lichts auch der 
Liiftermotor in Betrieb gesetzt. Beim 
Verlassen des Raumes soll nach dem 
Loschen des Lichts der Entluftermotor 
noch einige Minuten nachlaufen. Eine 
andere Anwendung ist z.B. die War- 
nung vor einem zwar abgeschalteten, 
aber noch hei&en oder drehenden Gerat, 
wie einem Létkolben, einer Kochplatte, 
Schleuder und dergleichen. 

Die grundsatzliche Schaltungsanordnung 
in Verbindung mit dem Starkstromnetz 
zeigen die Bilder 1 und 2. Im Bild 1 ist 
der Zeitschalter in der Schalterdose un- 
tergebracht. Von dieser Dose muf eine 
zusatzliche Leitung zum Nachlaufver- 
braucher, hier zu einem Luftermotor, 
gefiihrt werden. In der Schalterdose wer- 
den beide Netzpole MP und Ph benotigt. 
Zeitschalter I ist ein Vierpol (zwei Netz- 
pole, Ein- und Ausgang). 

Im Bild 2 ist der Zeitschalter am Nach- 
laufverbraucher angebracht. Vom Ein- 
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Bild 1 Nachlaufschalter mit Zeitschalter im EIN-Schalter 


schalter mu ebenfalls eine zusatzliche 
Leitung zu diesem Verbraucher fubren. 
Im Gegensatz zur Schaltung von Bild 1 
braucht man hier den MP-Netzpol nicht 
in der Schalterdose. Am Nachlaufver- 
braucher werden aber beide Netzpole 
bendtigt. Der Zeitschalter II ist deshalb 
ein Dreipol (kein Phasenanschlu8). 


Funktionsprinzip des Zeitschalters mit 
Heizkaltleiter 


Der Zeitschalter besteht aus einem 
Bimetallschnapper, wie er in Bild 3 dar- 
gestellt ist. Der interne Starkstrom- 
schaltkontakt schaltet bei einer bestimm- 
ten Gehausetemperatur ein und mit ei- 
ner kleinen Jemperaturhysterese aus. 
Die Schalttemperatur kann in der Regel 
nicht verdndert werden und liegt, je nach 
Typ, zwischen 40 und 95°C. Dieser 
Bimetallschnapper wird thermisch mit 
einem Heizkaltleiter verbunden. Wird 
an den Heizkaltleiter Netzspannung ge- 
legt, so heizt er sich rasch entsprechend 
seinen elektrischen Daten auf. Erreicht 
er die »Schnappertemperatur«, schaltet 
der Bitmetallschalter ein. Der Kaltleiter 
heizt sich aber weiter bis zu seiner typt- 
schen Endtemperatur auf, je nach Typ 
z. B. 90 bis 160 °C. Beim Abschalten der 
Netzspannung kithlt sich der Kaltleiter 
wieder ab, was aber viel langsamer als 
das Aufheizen geschieht, besonders 
wenn ein warmeisolierendes Gehause 
den Schalter umgibt. Die Zeit, die vom 
Abschalten der Netzspannung bis zum 
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Zeitverzégerter Schalter mit Kaltleiter 


Bild 2 Nachlaufschalter mit Zeitschalter am Motor 


Ausschalten des Bimetallschalters nach 
der Abkihlung vergeht, ist die Nachlauf- 
zeit. 


Aufbau des Zeitschalters 


Den Aufbau des Zeitschalters zeigt 
Bild 4. Der Bimetallschnapper wird 
thermisch mit dem Heizkaltleiter ver- 
bunden. Eine zusatzliche Warmekapazi- 
tit in Form eines Metallstiicks verlangert 
die Abkiihlzeitkonstante ebenso wie ein 
wirmeisolierendes Gehause. Die Kon- 
taktanschltisse und die elektrischen Iso- 
lationsscheiben werden dazwischen ge- 
fiigt. Beim Zeitschalter I (Dreipol) ent- 
fallt die elektrische Isolation zwischen 
Schnapper und Kaltleiter, was sich gun- 
stig auf den Warmeflu8 auswirkt. Halt 
man mit einer kraftigen Metallfeder die 
Einzelelemente zusammen, so werden 
die Probleme unterschiedlicher Ausdeh- 
nungskoeffizienten einfach und sicher 
umgangen. 


A “Metall Gehiiuse . 


Bild 3. Prinzip des Bimetallschnappers 
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Bild 4 Prinzipaufbau des Zeitschalters I und II mit Bimetallschnapper, 


Kaltleiter und Warmekapazitat 


Auswahl der Kaltleiter 

Im Bild 5 ist das Ablaufdiagramm des 
Zeitschalters gezeigt. Hieraus erkennt 
man, da die Einschaltverzégerung nur 
einige Sekunden betragt. Das liegt an 
dem sehr niedrigen Kaltwiderstand der 
Kaltleiter; die hohe kurzzeitige Energie- 
aufnahme beim Einschalten erwarmt den 
Kaltleiter sehr schnell. Die Abkihlzeit 
ist, wie beschrieben, von thermischen 
Materialzeitkonstanten abhangig, ent- 
scheidend aber auch von der spezifischen 
Endtemperatur des Kaltleiters, auf die er 
sich aufheizt sowie von der Schalttempe- 


Bild 6 Zeitschalter II mit Doppelkaltleiter 
(prinzipielle Anordnung) 
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ratur des Bimetalls. Liegen diese Werte 
weit auseinander, ist die erreichbare 
Nachlaufzeit entsprechend langer. 

Beim Aufbau eines fiir eine spezielle 
Anwendung vorgesehenen Zeitschalters 
wird man einige Versuche machen miis- 
sen. Gut geeignet sind die Bimetall- 
schnapper Klixon der Firma Elektrovac. 
Die Schnapper mit den Abmessungen 
© 12 mm X 5 mm gibt es fiir Schalttem- 
peraturen von 60 bis 95°C. Von den 
Kaltleitern kommen die Heizkaltleiter 
fur 220/265 V in Frage. Gute Ergebnisse 
haben wir mit den Rundscheiben von 
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Bild 7 Nachlaufschalter mit Doppelkaltleiter im 
Zeitschalter 


Schaltverzégerung — & Nachlautzeit Serer 
(einige Sekunden) (einige Minuten) — 


Bild 5 Ablaufdiagramm des Zeitschalters 


12,5 mm Durchmesser und 2,2 mm Dik- 
ke mit den Typenbezeichnungen 
Q63100-P2392-A66, 

Q63100-P2432-A66 

erzielt. Mit dem Kaltleiter P2392 und der 
Klixon 80° wurde ohne zusatzliche 
Warmekapazitét eine Nachlaufzeit von 
2,5 min, mit zusatzlicher Warmekapazi- 
tat © 12 mm X 6 mm (Eisen) eine Nach- 
laufzeit von 4 min erreicht. 


Langere Nachlaufzeiten mit zwei 
Kaltleitern 


Eine Moglichkeit, die Abkihlzeitkon- 
Stante zu verlangern, kann man mit ei- 
nem weiteren Kaltleiter 2 (Bild 6) errei- 
chen. Die dazugehérige Anwendungs- 
schaltung zeigt Bild 7. Kaltleiter 2 wird 
erst an Spannung gelegt, wenn der Ein- 
schalter gedffnet, der Bimetallschalter 
aber geschlossen ist, also wahrend der 
Nachlaufzeit. Der Kaltleiter 2 erwarmt 
sich aktiv und verhindert damit das 
schnelle Abktthlen. Damit nun die Tem- 
peratur uberhaupt unter das Schalt- 
niveau sinkt, muB die Bezugstemperatur 
des Kaltleiters 2 unter der Schalttempe- 
ratur des Bimetallschnappers licgen. 
Die Kombination 

Kaltleiter 1 Q63100-P2392-A66 (110 °C), 
Kaltleiter 2 Q63100-P2322-A66 (50 "G ), 
Klixon (95 °C), 
zusammengestellt gema8 Bild 6, ergab 
eine Nachlaufzeit von 10,5 min. 

Klaus Wetzel 
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